	АҪЫҠ АКЦИОНЕРҘАР ЙӘМFИӘТЕ
	[image: image1.png]



	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

	«ӨФӨ ЭЛАСТОМЕР 

МАТЕРИАЛДАР, ИЗДЕЛИЯЛАР 

ҺӘМ КОНСТРУКЦИЯЛАР ЗАВОДЫ»

	
	«УФИМСКИЙ ЗАВОД  
ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ»

	450006, Башкортостан Республикаhы,

 Өфө калаhы, Пархоменко урамы, 156
	[image: image2.png]



	450006, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Пархоменко, 156


	ИНН 0252000048 КПП 025250001 ОАО «УЗЭМИК» г. Уфа

Расч/счет 40702810206020100004 Башкирское отделение №8598  г. Уфа

Кор/счет 30101810300000000601 БИК 048073601

Коды: ОКПО – 00149311, ОГРН 1020203233951, ОКВЭД – 25.13.7; 25.13.4; 25.13.5

Тел. (347) 282-05-73, 223-93-92, 223-95-80, 282-05-14; факс: 282-06-31, 282-05-77, 223-15-80, e-mail: uzemik@ufacom.ru, www.uzemik.ru 

телетайп: 162373 «КУБ», телекс: 162132 «КUB RU»


Ленты транспортерные и ремни плоские

Ленты транспортерные резинотканевые ТУ 38 305-8-351-95 выпускаются на основе тканей  ТК-80,  и БКНЛ-65-2 с 1-6 тканевыми прокладками. Предназначены для транспортирования мелких, малоабразивных, сыпучих или пакетированных материалов. Толщина обкладки  0,3 до 2,0 мм. Толщина транспортерной ленты от 1,2 до 7,0 мм, длина транспортерной ленты до 60 м. Ленты транспортерные имеют нарезные борта. В зависимости от заказа могут быть с двухсторонней, односторонней резиновой обкладкой или без резиновых обкладок.   

	Наименование продукции


	Толщина

 на ТК-80 с учетом

 2-х сторонней резиновой обкладки
	Ширина 

в мм.
	Ед. изм.
	Цена за ед. с НДС, руб. 

на 01.07.2010 г.

	
	
	
	
	на ТК-80
	На БКНЛ-65-2

шириной 850 мм

	
	
	
	
	Общего назначения
	Пищевого назначения
	

	Лента транспортерная 

1 –слойная 
	1,5+0,3
	1000
	м. п.
	405,78
	487,00
	380,35

	
	
	1150
	м. п.
	454,82
	545,84
	

	
	
	1300
	м. п.
	595,11
	680,15
	

	Лента транспортерная 

2 –слойная
	2,5+0,5
	1000
	м. п.
	530,87
	637,06
	551,98

	
	
	1150
	м. п.
	590,05
	708,22
	

	
	
	1300
	м. п.
	758,10
	909,71
	

	Лента транспортерная 

3 –слойная
	3,5+0,5
	1000
	м. п.
	828,45
	994,14
	731,91

	
	
	1150
	м. п.
	912,98
	1095,69
	

	
	
	1300
	м. п.
	1227,55
	1473,12
	

	Лента транспортерная 

4 –слойная
	4,5+0,5
	1000
	м. п.
	1036,38
	1243,71
	949,29

	
	
	1150
	м.п.
	1132,76
	1359,41
	

	
	
	1300
	м. п.
	1535,17
	1842,20
	

	Лента транспортерная 

5 –слойная
	5,5+0,5
	1000
	м. п.
	1301,85
	1562,21
	1044,96

	
	
	1150
	м. п.
	1420,19
	1704,39
	

	
	
	1300
	м. п.
	1802,51
	2163,01
	

	Лента транспортерная 

6 –слойная
	6,5+0,5
	1000
	м. п.
	1589,24
	1907,25
	1219,31

	
	
	1150
	м. п.
	1741,43
	2089,79
	

	
	
	1300
	м. п.
	1966,10
	2359,32
	

	Лента транспортерная для жаток

	Лента транспортерная для жаток

3х-слойная с планками ЖРБ
	125х6500мм
	шт.
	1083,39

	Лента транспортерная для жаток

3х-слойная с планками ЖВН
	125х10000 мм
	шт.
	1547,65

	Лента транспортерная для НПЗ-20 (Нория) с ковшами
	175х28500 мм
	шт.
	28602,23

	Ремни плоские бесконечные (замкнутые) на БКНЛ-65

Длиной от 1800 мм до 13000 мм, шириной от 300 мм до 450 мм. 

	Наименование продукции


	Длина, слойность, ширина
	Ед.
	Цена за ед. с НДС, руб.

	На зерномет ЗМ-60
	400х4х2560
	шт.
	1094,63

	На зернопогрузчик самодвижущейся  ЗПС-100
	400х4х7000
	шт.
	2993,21

	На пресподборщик рулонный ПРП-1, 6
	250х5х11000
	шт.
	3933,02

	На пресподборщик рулонный ПРП-1, 6
	450х5х3000
	шт.
	1930,74


Ленты транспортерные резинотканевые изготавливаются: общего назначения, пищевые, маслостойкие следующих типов: 

1 тип – однопрокладочная с двухсторонней резиновой обкладкой;

2 тип – многопрокладочная  с двухсторонней резиновой обкладкой;

3 тип – многопрокладочная с односторонней резиновой обкладкой;

4 тип – однопрокладочная с односторонней резиновой обкладкой;

5 тип – многопрокладочная без наружных резиновых обкладок.

Условное обозначение лент транспортерных резинотканевых:

5 – 6 – БКНЛ-65 – 0 – 0 

2 – 4 –  ТК-80 – 1 –  0,5 


                                                  толщина нерабочей обкладки, мм 

                                   толщина рабочей обкладки, мм    

                             марка текстиля

                количество тканевых прокладок 

         тип ленты  

Температурные  условия работоспособности лент транспортерных резинотканевых всех типов: 

Общего назначения                                          от минус 45 до плюс 70 0 С

Пищевых  (немаслостойких)                           от минус 45 до плюс 70 0 С

Маслостойких, в т.ч. пищевых                        от минус 35 до плюс 100 0 С










